KENWOOD Prolalk

PMR446 TRANSCEIVER

TK-3501E

Analogowy radiotelefon UHF PMR446

Gléwne Funkcje

* Brak wymogéw licencji radiowej

* Zgodny z normami ETSI PMR446

* Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz

* 16 kanatéw (8 kanatéw fizycznych)

* PMR446 ( 446,000-446,100 MHz )

* 1,5 Watowy gtosnik wewnetrzny

* Programowalny za pomoca przyciskéw
* Regulowana czuto$¢ mikrofonu

* Wbudowany VOX

Dostarczany z:

Szybka tadowarka KSC-35S Akumulator Li-jon

1l

 Sygnalizacja CTCSS/DQT

* Funkcja Skanowania

* 500 mW mocy wyjsciowej

* Bardzo fatwa obstuga

* Informacja gtosowa o kanale

* Norma IP54

* Normy US-MIL-STD C/D/E/FIG

* Dioda LED informujgca o baterii

* Wzmocniona i wytrzymata obudowa

Zaczep na Pas KBH-18

KNB-63L 1130mAh

Prolalk
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Parametry techniczne

Akcesoria dodatkowe

Ogodlne
Czestotliwosé Analog 446,0-446,1 Mhz
llos¢ kanatow 16
llos¢ stref 1
Maksymalna liczba kanatéw na strefe 16
Odstep migedzykanatowy Analogowy 12.5 kHz
Napiecie akumulatora 7.5V DC £ 20%
Czas pracy akumulatora 5-5-90 KNB-63L 14 godzin
KNB-65L 18 godzin
Zakres temperatury pracy od -20° C do +60° C
Stabilnos¢ czestotliwosci +2,5 ppm

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) bez czesci wystajacych
Radiotelefon

54 x 117 x 25,5 mm

Waga Radiotelefon 140 g
z KNB-63L 210 g
Moc nadajnika ERP 500 mW
Gtlosnik
Moc audio o . 15w/8Q
Wyjscie audio 500 mW /8 Q
Modulacja Kanat 12,5 kHz 8K50F3E
Normy MIL-STD & IP
MIL Standard MIL 810C MIL 810D MIL 810E MIL 810F MIL 810G
Metoda/Procedura Metoda/Procedura Metoda/Procedura Metoda/Procedura Metoda/Procedura
Niskie ci$nienie 500.1/Procedura | 500.5/Procedura l, Il 500.3/Procedura |, Il 500.4/Procedura |, Il 500.5/Procedura |, 1l

Wysoka temperatura 501.1/Procedura |, Il 501.2/Procedura |, ||

501.3/Procedura |, Il

501.4/Procedura |, Il

501.5/Procedura |, Il

Niska temperatura 502.1/Procedura | 502.2/Procedura |, Il

502.3/Procedura |, Il

502.4/Procedura |, ||

502.5/Procedura |, Il

Szok termiczny 503.1/Procedura | 503.2/Procedura | 503.3/Procedura | 503.4/Procedure |, || 503.5/Procedura |
Promieniowanie stoneczne 505.1/Procedura | 505.2/Procedura | 505.3/Procedura | 505.4/Procedura | 505.5/Procedura |
Deszcz 506.1/Procedura Il 506.2/Procedura || 506.3/Procedura || 506.4/Procedura Il 506.5/Procedura I
Wilgotnosé 507.1/Procedura I, Il 507.2/Procedura I, Ill 507.3/Procedura ll, Ill 507.4 507.5/Procedura Il
Stona mgta 509.1/Procedura | 509.2/Procedura | 509.3/Procedura | 509.4 509.5

Pyt 510.1/Procedura | 510.2/Procedura |

510.3/Procedura |

510.4/Procedura |, IlI

510.5/Procedura |

Drgania 514.2/Procedura VIII, X 514.3/Procedura |

514.4/Procedura |

514.5/Procedura |

514.6/Procedura |

Wstrzasy 516.2/Procedura |, II, V 516.3/Procedura |, IV

516.4/Procedura |, IV

516.5/Procedura |, IV

516.6/Procedura |, IV

Miedzynarodowy standard zabezpieczen
Ochrona przed pytem i woda ‘ Ip54 ‘

Normy odpornoéci na pyt i wode sg spetniane tylko z zatozong zaslepka gniazda akcesorii.

=KNB-65L =KHS-7
Akumulator Li-jon Stuchawka z
1520 mAh mikrofonem
*KSC-356 =EMC-7
Szybka tadowarka Stuchawka z
6-cio stanowiskowa mikrofonem
=BT-16 =KMC-45
Pojemnik na Wzmocniony
baterie AA mikrofonogto$nik
=KLH-197NC =KHS-100H
Pokrowiec Stuchawki z
nylonowy redukcjg hatasu

Petna lista akcesoriéw dostepna u autoryzowanego dealera firmy Kenwood

Pomiary analogowe zostaty wykonane zgodnie z normami: EN300 296-2, EN300 341-2

Firma Kenwood wierna jest polityce ciagtego doskonalenia swych urzadzen. Stad tez, dane techniczne
moga zosta¢ zmienione bez zadnego powiadomienia.
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