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RADIOTELEFON MORSKI VHF

DANE TECHNICZNE

BC-173 ŁADOWARKA STOJĄCA 
+ BC-147 *1 ZASILACZ
Do regularnego ładowania BP-252 
w ok.10 godz.

BC-162 ŁADOWARKA STOJĄCA 
+ BC-145 *1 ZASILACZ AC
Do szybkiego ładowania akumulatora
BP-252 w ok. 2 godz.

HM-165 MIKROFONOGŁOŚNIK

Wodoszczelna obudowa 
odpowiadająca klasie IPX7 
(1m głębokości przez 30 min.)

BP-251 POJEMNIK NA BATERIE
Pojemnik na baterie alkaiczne typu AAA 
(LR03) 5 sztuk Moc wyjściowa 2W
BP-252 AKUMULATOR LITOWO-JONOWY
7.4V/ 980mAh (min. 950mAh)
Umożliwia ok. 8 godz. czasu pracy 
(Tx:Rx:Standy=5:5:90)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE Niektóre opcje mogą być niedostępne w pewnych krajach. Pytaj dealera o szczegóły.

Zakres częstotliwości: Tx 156.000–161.450MHz
Rx         156.000–163.425MHz

Dostępne kanały:                      Międzynarodowe, amerykańskie*
     70 kanałów programowalnych
                 (* zależnie od wersji)
Pobór mocy (przy 7.4V DC):  16K0G3E (FM)
Current drain (at 7.4V DC) :

Tx  6W                               1.5A
     5W                               1.3A

Rx AF maks.
Głośnik wew.             300mA
Głośnik zew.              200mA

Energooszczędnie       10mA
Zakres temperatury pracy : –15°C to +55°C
Impedancja anteny    : 50Ω (STUD)
Wymiary : 62 ×139.5 ×43 mm
(projections not included)
Waga : 295g ( z BP-252, MB-109

i anteną )

Mocy wyjściowa (Hi/Low)                                                : 6/1W*
    2/1W (with alkaline battery)

* wersja australijska                                                      5/1W 
* wersja niemiecka                                                    1/0.5W

Maksymalna dewiacja częstotliwości :                        ± 5.0kHz
Błąd częstotliwości                                                             : ± 1.5kHz
Emisje niepożądane       :0.25µW
Moc w kanale sąsiednim                                                          : 70dB
Zakłócenia harmoniczne audio : poniżej 10% (przy dewiacji 60%)
Zakłócenia wewnątrz-modulacyjne            : 40dB

Czułość (przy 20dB SINAD)   : –2dBµ emf
Czułość blokady szumów       : –6dBµ emf 
Selektywność międzykanałowa : 70dB

* wersja australijska        : 65dB
Odporność na intermodulacje   : 68dB
Szumy i zakłócenia w torze audi : 40dB

Moc wyjściowa audio (przy 10% zakłóceniu) : 
 Głośnik wewnętrzny: 700mW (przy obciążeniu 16Ω)
 Głośnik zewnętrzny: 200mA (przy obciążeniu 8Ω)

OGÓLNE NADAJNIK

ODBIORNIK

Akcesoria dostarczone w zestawie
Akumulator BP-252 Klips do paska MB-109
Antena FA-SC58V Ładowarka BC-173
Pojemnik na baterie BP-251 (tylko wersja UK)
Adapter BC-147E lub BC-147SV* Pasek na rękę
*niedostarczany z niektórymi wersjami

Przycisk „LOUD”
Gdy wymagane jest natychmiastowe 
wzmocnienie głośności fonii, proste 
wciśnięcie przycisku „LOUD” natychmiast 
zmienia głośność na poziom maksymalny. 
Dodatkowo, wciskając przycisk „LOUD” 
wyciszasz wyjście audio.

Mikrofon z funkcją eliminacji hałasu
Mikrofon pomocniczy umieszczony na panelu 
tylnym odwraca fazę i eliminuje hałas otoczenia 
z mikrofonu głównego. W rezultacie IC-M35 
redukuje efekt szumu tła (szczególnie wysokich 
tonów) z nadawanego sygnału, ułatwiając
 łączność i poprawiając jej jakość.

Automatyczna regulacja głośności
W obecności wysokiego hałasu, mikrofon 
pomocniczy wykrywa hałas otoczenia 
a IC-M35 automatycznie podnosi poziom 
głośności, dostosowując się do środowiska 
pracy.

Niski pobór mocy
Pomimo, że IC-M35 zapewnia 6W*   mocy
RF i 700mW mocy wyjściowej audio, jego 
obwód energooszczędności umożliwia 
praktycznie 8 godzin*   czasu pracy przy 
podłączonym litowo-jonowym akumulatorze 
standardowym 980mAh.
      zależnie od wersji
      praca w trybie Tx(Hi):Rx:standby=5:5:90
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Duże przyciski funkcyjne 
Dzięki dużym, łatwym w obsłudze przyciskom 
IC-M35 umożliwia intuicyjną obsługę. Zwężony 
kształt obudowy ułatwia trzymanie 
i przenoszenie radiotelefonu, który jest 
zaskakująco kompaktowy, jak na dryfujący 
model.
Pozostałe funkcje:

Wodoszczelna konstrukcja klasy IPX7 
(1 m głębokości przez 30 min)
Funkcje nasłuchu podwójnego/potrójnego
4-stopniowy wskaźnik zużycia akumulatora
Funkcja automatycznego skanowania
Natychmiastowy dostęp do kanału 16 lub 
programowanego kanału wywoławczego

FA-SC58V
ANTENA
Antena giętka, taka 
sama jak w zestawie

MB-109
KLIPS DO PASKA 
Typu „aligator”, taki 
sam jak w zestawie

Uwaga: funkcja eliminacji hałasu może nie działać zbyt efektywnie w niektórych okolicznościach, zależnie od rodzaju hałasu, położenia i odległości pomiędzy źródłem hałasu i mikrofonem itp.
Funkcja eliminacji hałasu nie działa, gdy podłączony jest zewnętrzny mikrofonogłośnik z wyposażenia opcjonalnego.

HM-165 MB-109 FA-SC58V

BC-173

BC-162

BC-147

BC-145BP-252BP-251

*1 BC-145/BC-147SA for 120V AC. SE for 230V AC. SV for 240V AC.
BC-145SUK for 230V AC.

Standard MIL 810 F
Metoda Procedura

Niskie ciśnienie                                           500.4 I, II
Wysoka temperatura                                501.4 I, II
Niska temperatura                                     502.4 I, II
Promieniowanie słoneczne                    505.4 I

4 . 605Deszcz I, III
–4 . 705Wilgotność
–4 . 905 Słona mgła

4 . 015Kurz I
4 . 215 I

4.5ejcarbiW 15 I
5 . 615Wstrząsy I, IV

Spełnia również wymagania standardu MIL-STD-810 –C, -D i –E
Klasa IP
Kurz i woda  IP57 

Zanurzenie


