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1. Podstawowe informacje o radiotelefonie
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Przycisk xS Gniazdo stuchawkowe
PTT

Z;?:;Dk Port tadowania USB
parowania ——NMikrofon

Przycisk

Zasilanie/ Blokada pokrywy

Menu

akumulatora
(Przesun, aby
zablokowac¢/odblokowac)

1. Niska lub wysoka moc

2. Nadawanie lub odbior

3. VOX/iVOX

4. tatwe parowanie

5. Sygnat wywotania

6. Blokada

7. Akumulator

8. Skanowanie

9. Dzwigk zakonczenia
transmisji

10. Nastuch

11. Kod

12. Wyciszenie

13. Kanat

Przyciski Opisy

Menu/ + Naci$nij, aby wej$¢ do Menu i przewija¢ ekran menu.
Zasilanie | « Naciénij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wiaczyé lub wylgczyé radiotelefon.

EERE=—S ij, aby wyregulowac poziom gto$nosci.

i przytrzymaj przycisk, aby mowi¢; zwolnij przycisk, aby stucha¢.

PTT + Naci$nij, aby wyjé¢ z ekranu menu i wréci¢ do ekranu gtéwnego.
¢ Skopiuj ustawienia kanatu i kodéw z radiotelefonu A do radiotelefonu B.
par::r;enie 1. Radiotelefon B — przytrzymaj przycisk, az ustyszysz sygnat dzwigkowy.

Radiotelefon jest gotowy do parowania. Jednocze$nie moze by¢
sparowanych wiele radiotelefonow.

. Radiotelefon A — przytrzymaj przycisk, az uslyszysz podwoéjny sygnat
dzwigkowy. Radiotelefon nadaje ustawienia kanalu i kodow do innych
radiotelefonéw w celu sparowania.

N

2 igurowanie radiotelefonu

Instalowanie i fadowanie akumulatora

1. Przed zainstalowaniem akumulatora nalezy sprawdzi¢ biegunowos¢.

2. Nataduj akumulator przy uzyciu tadowarki biurkowej lub USB. tadowanie
zakonczy sig, gdy ikona baterii na radiotelefonie przestanie migac.
tadowanie trwa do 8 godzin.

Zakiadanie i zdej i M z karabinczyka
zaczepu na pasek

% \

(Tylko T72).

Wiaczanie i wytaczanie radiotelefonu
Aby wigczy¢ lub wytaczy¢ radiotelefon, nalezy przytrzymac przycisk
Zasilanie/Menu, az wy$wietlacz wigczy sig lub wytgczy.

Kanat i kody

+ Nalezy ustawic w 1ach te same
komunikacje z innymi radiotelefonami.
Ustawienia kanatu sterujg czestotliwoscig radiowa. Aby unikna¢ zaktocen, nalezy wybra¢
kanat, ktéry nie jest uzywany przez inne osoby na danym obszarze. Wigcej informacji na
temat wyboru nieuzywanego kanatu mozna znalez¢ w tabeli w punkcie 3, ,Skanowanie”.
Ustawienia kodu w radiotelefonach nadawczych i odbiorczych musza by¢ zgodne.

W przeciwnym razie radiotelefon odbiorczy bedzie blokowa¢ odbierany sygnat. Funkgja ta
pomaga w wyciszaniu niechcianych glosow innych uzytkownikow radiotelefondw, ktorzy
nadajg na tym samym kanale.
Gdy kod jest ustawiony na zero, radiotelefon nie blokuje zadnego sygnatu i wszystkie
dane odebrane na kanale sg wysytane do glo$nika. Motorola Solutions zaleca ustawienie
kodu na zero podczas korzystania z XT185/T72 z radiotelefonami, ktére nie obstugujg
funkcji kodu. Szczegdlowe instrukcje zmiany ustawiert mozna znalez¢ w punkcie 3,
,Poruszanie sig po stronach menu”.
Ustawienia kanatu i kodéw mozna skopiowac z jednego radiotelefonu do wielu
radiotelefonéw jednoczesnie przy uzyciu funkgji skrétu o nazwie tatwe parowanie.
Instrukcje kopiowania ustawien kanatu i kodow mozna znalez¢ w punkcie 1, ,Latwe
parowanie”.

ia kanatu i kodow, aby wigczye

[ Menu — Sygnat wywolania j
+ Menu

[ Menu — Monitorowanie ]
+ Menu

[ Menu — Skanowanie j
+ Menu

A Menu

[ Menu — Dostosowanie kanalu j
+ Menu

[ Menu — Dostosowanie kodu ]
+ Menu

[ Menu — Regulacja VOX ]
Menu

Menu — Dostosowanie dZwigku
zakofczenia transmisii

Menu

Menu — Dostosowanie
automatycznej blokady Klawiszy

Uzyj przycisku Menu, aby przewija¢ ekran menu. Naci$nij przycisk PTT, aby wyjs¢
z ekranu menu i wréci¢ do ekranu gtéwnego.

Ekran menu Uzyj przycisku <~ lub = , aby wykonaé nastepujace czynnosci:

Sygnat wywolania | Uruchomienie lub zatrzymanie nadawania sygnatu wywotania.

Nastuch Uruchomienie lub zatrzymanie monitorowania fal radiowych.
MON Mozna uslysze¢ sygnaty nadawane w ustawieniach kanatu
radiotelefonu. Jesli nie ma sygnatu, stycha¢ zaktécenia.
Skanowanie Uruchomienie lub zatrzymanie skanowania fal radiowych.

Radiotelefon skanuje wszystkie kanaty jeden po drugim. Po
Z wykryciu sygnatu ustyszysz sygnat z gtosnika i radiotelefon
wyswietli kanat wykrytego sygnatu.

Regulacja VOX Aby zmieni¢ ustawienie Voice Operated Transmission (VOX),
/i nalezy wybra¢ ustawienie OFF (WYL.) lub od L1 do L3.

VOX/ivoX Ustawienie L3 jest najbardziej czute i nalezy uzywac go

w cichych $rodowiskach.

Dostosowanie Wigczenie lub wytgczenie dzwigku zakonczenia transmisji.
dzwieku zakonczenia | Dzwigk zakoriczenia transmisji to dzwigk, ktéry stycha¢ po
transmisji zwolnieniu przycisku PTT.

a

Dostosowanie kanatu Uzyj przyciskéw P lub = , aby zmieni¢ ustawienie kanatu

(Numer kanatu miga) | radiowego. Naciénij kolejno oo , aby odblokowa¢ kanaty
od 9do 16.

Dostosowanie kodu |Zmiana ustawienia kodu radiotelefonu.
(Numer kodu miga)

Dostosowanie
automatycznej

Zmiana ustawienia automatycznej blokady klawiszy.

blokady klawiszy

tanie z radiotelefonu

Mowa/nadawanie

1. Naciénij i przytrzymaj przycisk PTT, a nastepnie zacznij moéwi¢ do mikrofonu.

2. Zwolnij przycisk PTT, aby zatrzyma¢ nadawanie.

Uwagal! Nie naciskaj przycisku PTT, gdy inni moéwig. Gdy wigcej niz jeden
radiotelefon nadaje na tych samych kanatach, fale radiowe sg zaktécane
i wszystkie transmisje zostajg utracone.

Nastuch/odbiér

+ Glosnik radiotelefonu odbiera sygnat automatycznie, jesli radiotelefon jest
ustawiony na ten sam kanat co radiotelefon nadawczy.

+ Nalezy sig upewni¢, ze glosnos¢ jest ustawiona na odpowiednim poziomie.
Regulacja gto$nosci gtosnika
1. Naciénij <P lub = na ekranie gtéwnym.

A yczna blokada klawiszy

+ Gdy funkcja automatycznej blokady klawiszy jest wigczona, 3 przyciski przednie
zostang zablokowane po 10 sekundach bezczynnoéci.

+ Aby odblokowac 3 przyciski przednie, nalezy nacisng¢ i przytrzymac¢ dowolny z nich
przez 2 sekundy.

Korzystanie z zestawow stuchawkowych

« Gdy zestaw stuchawkowy zostanie podtgczony do radiotelefonu, gtosnik
radiotelefonu zostanie wytgczony. Nalezy nosi¢ podtgczony zestaw
stuchawkowy, aby monitorowac¢ i odbiera¢ wiadomosci.

« Jesli zestaw stuchawkowy ma przycisk PTT, mozna uzy¢ tego przycisku, aby
rozpocza¢ nadawanie przy uzyciu mikrofonu zestawu stuchawkowego.

+ Nadal mozna uzy¢ przycisku PTT w radiotelefonie, aby rozpocza¢
nadawanie przy uzyciu mikrofonu radiotelefonu.

Informacje dodatkowe

Internal Voice Operated Transmission (iVOX)/Voice Operated
Transmission (VOX)

Mikrofon wykrywa, kiedy uzytkownik méwi podczas korzystania z funkcji VOX/
iVOX. Jesli uzytkownik zaczyna méwi¢, radiotelefon rozpoczyna nadawanie
automatycznie.

« Podczas wyswietlania oznaczenia iVOX radiotelefon uzywa
wbudowanego mikrofonu do wykrywania gtosu.

« Gdy zestaw stuchawkowy VOX jest potgczony z radiotelefonem,
wys$wietlane jest oznaczenie VOX, a mikrofon zestawu stuchawkowego
jest uzywany do wykrywania gtosu.

Mozna wytgczy¢ lub wybrac¢ ponizsze ustawienia w celu wykrywania poziomu
czuto$ci VOX/iVOX.

Wysoka czuto$¢ do cichych $rodowisk. Wystarczy méwié
cicho, aby zainicjowa¢ nadawanie VOX/iVOX.
L2 Srednia czuto$¢ do wigkszosci srodowisk.

Niska czuto$¢ do hatasliwych srodowisk. Nalezy mowic¢
gtosno, aby zainicjowa¢ nadawanie VOX/iVOX.

L3

L1

Uwaga! Nacisniecie przycisku PTT powoduje anulowanie nadawania VOX/iVOX.
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Sygnat wywotania
Podczas wysytania sygnatu wywotania radiotelefon odbiorczy emituje dzwigk
podobny do dzwonka telefonu.

Skanowanie

Radio wyszukuje aktywnos$¢ gtosowg, przetgczajac sie pomigdzy kanatami.
Po wykryciu sygnatu jest on wysytany do gtosnika. Ta funkcja pozwala
znalez¢ kanat, ktory jest uzywany przez inne grupy i na ktérym jest duzy
ruch. Pomaga to unikng¢ zajetych kanatéw przy podejmowaniu decyzji

o wyborze kanatu dla grupy.

Nastuch
Mozna stuchac wszystkiego, w tym szumu na biezgcym kanale radiotelefonu.
Funkcja ta umozliwia monitorowanie kanatu pod katem stabych sygnatéw.

Dzwigk zakornczenia transmisji

Ta funkcja dodaje sygnat dzwigkowy, aby zaznaczy¢ zakonczenie nadawania
po zwolnieniu przycisku PTT. Gdy odbiorca ustyszy dzwigk zakornczenia
transmisji, jest on potwierdzeniem odebrania cato$ci wiadomosci.

Odporno$¢ na warunki pogodowe

Ten radiotelefon jest odporny na warunki pogodowe zgodnie z normg IP54.
Radiotelefon jest odporny na sporadyczne zachlapanie wodg tylko

w przypadku uszczelnienia pokryw akumulatora i zigcza. Nie narazaj
radiotelefonu na dtugotrwaty kontakt z wodg. Nie zanurzaj radiotelefonu

w wodzie.

Informacje dotyczace akumulatoréw

Znamionowa zywotno$¢ baterii jest mierzona w standardowy, przemystowym
cyklu eksploataciji 5-5-90, w warunkach laboratoryjnych. (5% czasu
nadawania, 5% odbioru z wtgczonym gtosnikiem, 90% oczekiwania na
potaczenie przychodzace).

Przestroga! Nalezy uzywa¢ wytgcznie akumulatoréw zatwierdzonych przez
firme Motorola Solutions. Zastosowanie niewtasciwego typu akumulatoréow
moze grozi¢ ich eksplozjg.

Konserwacja akumulatora

Ten radiotelefon jest wyposazony w akumulator litowo-jonowy. Aby zapewni¢
optymalng pojemnos$c i wydajno$c¢ pracy akumulatora, przed pierwszym
uzyciem nalezy go w petni natadowa¢. Dtugo$¢ czasu pracy akumulatora
zalezy od kilku czynnikéw. Jedng z najwazniejszych kwestii jest nadmierne
tadowanie i $redni zakres roztadowania dla kazdego cyklu tadowania.
Zazwyczaj im diuzszy czas nadmiernego tadowania i im wigkszy $redni
poziom roztadowania, tym bardziej zmniejszy sie zywotno$¢ akumulatora.
Na przyktad akumulator tadowany kilka razy dziennie ponad stan

i roztadowywany w 100% bedzie mie¢ mniejszg zywotnos$¢ niz taki, ktérego
dzienne roztadowanie wyniesie 50%, a czas nadmiernego tadowania bedzie
krétszy. Ponadto akumulator, ktéry jest tylko minimalnie przetadowywany

i roztadowuje sie $rednio w 25%, dziata jeszcze diuzej.

Uwaga! Podtgcz tadowarke USB do pobliskiego tatwo dostgpnego gniazdka
elektrycznego.

Uwaga! taduj tylko akumulatory litowo-jonowe. Inne typy akumulatoréw
moga wybuchngé, powodujac obrazenia ciata lub uszkodzenia. Przed
tadowaniem nalezy wytgczy¢ radiotelefon.

Licznik limitu czasu przycisku Push-to-talk

Aby unikng¢ zageszczenia ruchu na falach radiowych, transmisja zostanie
zakoriczona po jednej minucie nawet w przypadku dalszego naciskania
przycisku PTT. Aby zresetowa¢ czas, zwolnij na krétko przycisk PTT.

Kanat i czestotliwosci

Czestotliwos¢ Czestotliwos¢
Kanat ¢ (MHz) Kanat ¢ (MHz)
1 446,00625 9 446,10625
2 446,01875 10 446,11875
3 446,03125 1 446,13125
4 446,04375 12 446,14375
5 446,05625 13 446,15625
6 446,06875 14 446,16875
7 446,08125 15 446,18125
8 446,09375 16 446,19375

Uwaga! Jedynie kanaty 1 do 8 sg dostepne domyslinie. Kanaty od 9 do 16 muszg zosta¢
odblokowane przez uzytkownika przed ich wybraniem. Kanaty 9 do 16 powinny by¢
uzywane tylko w krajach, gdzie te czgstotliwosci sg dozwolone przez wiadze
panstwowe. Kanaty 9-16 nie sq dozwolone w Rosji.
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